	產品名稱：
	保境佳消毒發泡錠　

	成分：　
	每一錠中含有1.67g Sodium Troclosene　

	效能：　
	針對農場消毒用的消毒劑　

	用法：　
	清潔環境用：將一片保境佳溶解於3L水中，再依每5平方公尺以1L稀釋液噴灑
一般環境消毒用：將一片保境佳溶解於2L水中，再依每5平方公尺以1L稀釋液噴灑
當有已知疾病爆發時：將一片保境佳溶解於1L水中，再依每5平方公尺以1L稀釋液噴灑

　

	包裝：
	200錠發泡錠罐裝


	產品名稱：
	保水潔200消毒發泡錠　

	成分：　
	每一錠中含有1.67g Sodium Troclosene　二氯異氰尿酸鈉

	效能：　
	針對農場供水系統消毒用的消毒劑　

	用法：　
	將一片保水潔溶於200公升水中，靜置30分鐘後使用　

	包裝：
	320錠發泡錠罐裝


http://big5.made-in-china.com/products/show/freemember/com/TIxMDIyN/mic/made-in-china.html
聊城市中聯化工有限公司
　聊城市中聯化工有限公司座落於美麗的中國江北水城--山東聊城，交通十分便利。該公司主要生產以消毒劑為主的氯鹼化工產品。主要產品有：二氯異氰尿酸鈉(8000噸/年)，三氯異氰尿酸（3000噸/年），氰尿酸（5000噸/年）。公司採用先進的生產工藝和設備，嚴格的質量監測體系生產。 

　　公司目前具有獨立的進出口權，產品遠銷日本、韓國、東南亞、歐洲等多個國家，深受顧客的讚譽。隨著生產規模的擴大，公司將成為國內最大的氯代異氰尿酸生產基地之一。
	產品簡介

	 
	　　二氯異氰尿酸鈉（俗稱：優氯凈），簡稱SDIC，是異氰尿酸的氯化衍生物，易溶於水,殺菌力強，穩定性好，安全低毒，不產生污染。 

　　用途：用作消毒劑，可用於游泳池，飲用水消毒，預防性消毒及各種場所的環境消毒。可用於養蠶消毒、家畜、家禽、魚類飼養消毒。還可用於羊毛防縮整理、紡織工業漂白、工業迴圈水除藻、橡膠氯化劑，本產品高效、性能穩定，對人體無不良影響，在國內深受用戶信賴，在國際市場上也很受歡迎。 

　　外觀：白色粉末，顆粒或片劑。粒狀規格：8-30目，20-60目(大小也可根據用戶要求定做)。 片狀規格：1克/片，5克/片，15克/片，50克/片，200克/片，（大小也可根據用戶要求定做）。 

　　規格及主要技術指標： 
　　有效氯含量：點56% 點60% 
　　PH值：5.5-7.0 5.5-7.0 
　　水分：5-10 % 點3% 

　　包裝：內塑外編25公斤袋裝，塑膠桶25公斤或50公斤；紙板桶25公斤或50公斤，集裝袋1000kg。（也可根據用戶要求定做）。


	怎麼消毒才有效 疾控中心消殺專家開良方 
		

	

	

	
    昨日，記者就如何對公共場所、辦公室、學校等消毒採訪了江蘇省疾控中心消殺科的有關人士，為市民開出了消毒良方。 

    公共場所要專業消毒 
    據江蘇省疾控中心的消毒專家梁濤介紹，對公共場所的消毒有講究，公共場所要盡可能打開門窗，保證室內空氣衛生品質。對於大型公共設施如寫字樓、賓館、商場、超市、影劇院和會議中心等應保證空調系統的供風安全。在對其進行消毒時最好採用專業的消毒劑，0.5%的過氧乙酸。在噴灑時也有講究，採用一般的手壓式噴霧器沒有用，因為對消毒劑的微化程度比較小，不能長時間地漂浮在空氣中，只能起到對地面的消毒作用。而只有請專業的消殺部門，採用一種名為氣溶膠噴霧器才行。只有這種噴霧器才能把消毒劑微化到5微米到20微米，這樣在空氣中漂浮的時間很長，與病毒結合在一起的時間也長，消毒的效果也更好。沒有條件的部門則用過氧乙酸用水1：1稀釋後用搪瓷容器加熱熏蒸。 

    消毒產品方法多種多樣 

    目前市面上的消毒產品主要有過氧乙酸、含氯消毒劑如三氯異氰尿酸、二氯異氰尿酸鈉或泡騰片、84消毒液等，消毒的方法主要是對樓層走道、電梯、樓梯、墻壁、地面、傢具，可用0.2%至0.5%過氧乙酸溶液或含有效氯1000至1500mg/L的含氯消毒劑溶液噴霧或擦拭，作用時間不少於60分鐘。通過公共場所的供風設備和通風管路，用含有效氯500至1000mg/L含氯消毒劑溶液擦拭。 

    對於不能密閉的房間可進行物體表面消毒。而經常使用電腦的市民還需對鍵盤進行消毒：每天2次在其表面用75%的酒精或0.5%醋酸氯己定(洗必泰)醇溶液擦拭，作用5分鐘。食、飲具消毒：流通蒸汽消毒20分鐘(溫度為100℃)；煮沸消毒15至30分鐘；使用遠紅外線消毒碗櫃，溫度達到125℃，維持15分鐘；也可用化學消毒劑，如：300至500mg/L有效氯含氯消毒液、200mg/L二氧化氯溶液、0.5%過氧乙酸溶液浸泡30分鐘，消毒後清水沖洗，烘乾保存備用(配製方法同前)。 

     

    人民網2003年4月24日 


	什麼是消毒劑？如何正確使用？ 
		

	

	

	
    消毒劑在預防“非典”過程中起到重要作用，日前，衛生部消毒衛生標準委員會副主任委員袁洽匡就了解、使用消毒劑答記者問。 

    問：什麼是消毒劑？ 
    答：消毒劑是指用於殺滅傳播媒介上病原微生物，使其達到無害化要求的製劑，它不同於抗生素，它在防病中的主要作用是將病原微生物消滅於人體之外，切斷傳染病的傳播途徑，達到控制傳染病的目的。 

    問：消毒劑按照其作用水準如何分類？ 

    答：人們常稱消毒劑為“化學消毒劑”，按照其作用的水準可分為滅菌劑、高效消毒劑、中效消毒劑、低效消毒劑。 

    滅菌劑：可殺滅一切微生物使其達到滅菌要求的製劑。包括甲醛、戊二醛、環氧乙烷、過氧乙酸、過氧化氫、二氧化氯等。 

    高效消毒劑：指可殺滅一切細菌繁殖體（包括分枝桿菌）、病毒、真菌及其孢子等，對細菌芽胞也有一定殺滅作用，達到高水準消毒要求的製劑。包括含氯消毒劑、臭氧、甲基乙內酰脲類化合物、雙鏈季銨鹽等。 

    中效消毒劑：指僅可殺滅分枝桿菌、真菌、病毒及細菌繁殖體等微生物，達到消毒要求的製劑。包括含碘消毒劑、醇類消毒劑、酚類消毒劑等。 

    低效消毒劑：指僅可殺滅細菌繁殖體和親脂病毒，達到消毒劑要求的製劑。包括苯扎溴銨等季銨鹽類消毒劑、氯己定（洗必泰）等二胍類消毒劑，汞、銀、銅等金屬離子類消毒劑及中草藥消毒劑。 

    問：現在較常用的化學消毒劑消毒機理是什麼？如何使用？ 

    答：按化學性質的不同，現在較常用的化學消毒劑包括：過氧化物類消毒劑：由於它們具有強氧化能力，各種微生物對其十分敏感，可將所有微生物殺滅。這類消毒劑包括過氧化氫（３０％至９０％不等）、過氧乙酸（１８％至２０％）、二氧化氯和臭氧等。它們的優點是消毒後在物品上不留殘餘毒性，但由於化學性質不穩定需現用現配，使用不方便，且因其氧化能力強，高濃度時可刺激、損害皮膚黏膜、腐蝕物品。其中過氧乙酸常用於被病毒污染物品或皮膚消毒，一般消毒物品時可用０．５％，消毒皮膚時可用０．２％至０．４％，作用時間為３分鐘。在無人環境中可用於空氣消毒，用２％過氧乙酸噴霧（按每立方米８毫升計算），或加熱過氧乙酸（按每升１克計算），作用１小時後開窗通風。二氧化氯可用於物品表面消毒，濃度為每立方米５００毫克，作用３０分鐘。臭氧也是一種強氧化劑，溶於水時殺菌作用更為明顯，常用於水的消毒，飲用水消毒時加臭氧量為每升０．５至１．５毫克，水中餘臭氧量每升０．１至０．５毫克維持１０分鐘可達到消毒要求，在水質較差時，應加大臭氧加入量，每升３至６毫克。 

    含氯消毒劑：指溶於水產生具有殺微生物活性的次氯酸的消毒劑，其殺微生物有效成分常以有效氯表示。次氯酸分子量小，易擴散到細菌表面，並穿透細胞膜進入菌體內，使菌體蛋白氧化導致細菌死亡。含氯消毒劑可殺滅各種微生物，包括細菌繁殖體、病毒、真菌、結核桿菌和抗力最強的細菌芽胞。這類消毒劑包括：無機氯化合物，如次氯酸鈉（１０％至２０％）、漂白粉（２５％）、漂粉精（次氯酸鈣為主，８０％至８５％）、氯化磷酸三鈉（３％至５％）；有機氯化合物，如二氯異氰尿酸鈉（６０％至６４％）、三氯異氰尿酸（８７％至９０％）、氯銨Ｔ（２４％）等。無機氯性質不穩定，易受光、熱和潮濕的影響，喪失其有效成分，有機氯則相對穩定，但是溶於水之後均不穩定。他們的殺微生物作用明顯受使用濃度、作用時間的影響，一般說來，有效氯濃度越高、作用時間越長消毒效果越好。ＰＨ值越低消毒效果越好；溫度越高殺微生物作用越強；但是當有機物（如血液、唾液和排泄物）存在時消毒效果可明顯下降。此時應加大消毒劑使用濃度或延長作用時間。但是高濃度含氯消毒劑對人呼吸道黏膜和皮膚有明顯刺激作用，對物品有腐蝕和漂白作用，大量使用還可污染環境。因此，使用時詳細閱讀說明書，按不同微生物污染的物品選用適當濃度和作用時間，一般來說，殺滅病毒可選用有效氯每升１０００毫克，作用３０分鐘。此類消毒劑常用於環境、物品表面、食具、飲用水、污水、排泄物、垃圾等消毒。 

    問：其他常用化學消毒劑包括哪些？消毒機理是什麼？如何使用？ 

    答：按化學性質的不同，其他常用化學消毒劑包括：醛類消毒劑：包括甲醛和戊二醛。此類消毒為一種活潑的烷化劑作用於微生物蛋白質中的氨基、羥基，從而破壞蛋白質分子，使微生物死亡。甲醛和戊二醛均可殺滅各種生物，由於它們對人體皮膚、黏膜有刺激和固化作用，並可使人致敏，因此不可用於空氣、食具等消毒，一般僅使用於醫院中醫療器械的消毒或滅菌，且經消毒或滅菌的物品必須用滅菌水將殘留的消毒液沖洗乾淨才可使用。 

    醇類消毒劑：最常用的是乙醇和異丙醇，它可凝固蛋白質，導致微生物死亡，屬於中效水準消毒劑，可殺滅細菌繁殖體，破壞多數親脂性病毒，如單純皰疹病毒、乙肝病毒、人類免疫缺陷病毒等。醇類殺微生物作用也可受有機物影響，而且由於容易揮發，應採用浸泡消毒，或反復擦拭以保證作用時間。醇類常作為某些消毒劑的溶劑，而且有增效作用。常用濃度為７５％，據國外報道：８０％乙醇對病毒具有良好的滅活作用。近年來，國內外有許多複合醇消毒劑，這些產品多用於手部皮膚消毒。 

    含碘消毒劑：包括碘酊和碘伏，它們賴以鹵化微生物蛋白質使其死亡。可殺滅細菌繁殖體、真菌和部分病毒。可以用於皮膚、黏膜消毒，醫院常用於外科洗手消毒。一般碘酊的使用濃度為２％，碘伏使用濃度為０．３％至０．５％。 

    酚類消毒劑：包括苯酚、甲酚、鹵代苯酚及酚的衍生物，常用的煤酚皂，又名來蘇爾，其主要成分為甲基苯酚。鹵代苯酚可增強苯酚的殺菌作用，例如三氯強基二苯醚可作為防腐劑已經廣泛用於臨床消毒、防腐。 

    環氧乙烷又名氧化乙烯，屬於高效消毒劑，可殺滅所有微生物。由於它的穿透力強，常將其用於皮革、塑膠、醫療器械、用品包裝後進行消毒或滅菌，而且對大多數物品無損害，可用於精密儀器、貴重物品的消毒，尤其對紙張色彩無影響，常將其用於書籍、文字檔案材料的消毒。 

    此外，還有雙胍類和季銨鹽類消毒劑，它們屬於陽離子錶面活性劑，具有殺菌和去污作用，醫院裏一般用於非關鍵物品的清潔消毒，也可用於手消毒，將其溶於乙醇可增強其殺菌效果作為皮膚消毒劑。由於這類化合物可以改變細菌細胞膜的通透性，常將它們與其他消毒劑復配以提高其殺菌效果和殺菌速度。 

    新華網 2003年5月09日 


氰尿酸
又名： 三聚氰酸、 異氰尿酸、 均三三酮、 均三三醇，
分子式和相對分子量： C3H3N3O3  129.08 

結構式：
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性狀：無色無臭晶體。含有二個結晶水，略有苦味，比重1.768(0/4℃)，熔點＞360℃，加熱到150℃時失去結晶水，稍溶于水和乙醇，溶於濃硫酸和其他熱無機酸。受熱時發生解聚反應，生成氰酸。
用途：是一種很有用的化工產品，除直接藥用外，主要用途是製造高效消毒漂白劑，如：三氯異氰尿酸、二氯異氰尿酸鈉或鉀鹽和高級合成材料的改性劑(如：三環氧丙基異氰尿酸酯，三丙烯基異氰尿酸酯等)。近十幾年來，由於氰尿酸系列化學品的有效開發利用，本產品的經濟價值和在化工上的重要性越來越顯著。
C3HCl2N3O3.Na     二氯基異氰尿酸鈉(SODIUM DICHLOROISOCYANURATE)
壹． 物質確認 ( SUBSTANCE IDENTIFICATION )
(A) NAME：名稱: 二氯基異氰尿酸鈉 (SODIUM DICHLOROISOCYANURATE)

(B) SY ：別名:

(1) 1,3,5-TRIAZINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE,1,3-DICHLORO-, 
SODIUM SALT **PEER REVIEWED**

(2) ACL 60 **PEER REVIEWED**

(3) CDB 63 **PEER REVIEWED**

(4) DICHLOROISOCYANURIC ACID SODIUM SALT **PEERREVIEWED**

(5) DIKONIT **PEER REVIEWED**

(6) DIMANIN C **PEER REVIEWED**

(7) FI CLOR 60S **PEER REVIEWED**

(8) ISOCYANURIC ACID, DICHLORO-, SODIUM SALT**PEER REVIEWED**

(9) NCI-C55732 **PEER REVIEWED**

(10) S-TRIAZINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE, 1,3-DICHLORO-,SODIUM SALT
**PEER REVIEWED**

(11) SIMPLA **PEER REVIEWED**

(12) SODIUM DICHLORISOCYANURATE **PEER REVIEWED**

(13) SODIUM DICHLOROCYANURATE **PEER REVIEWED**

(14) SODIUM SALT OF DICHLORO-S-TRIAZINE-2,4,6-TRIONE
**PEER REVIEWED**

(15) SODIUM SALT OF DICHLORO-S-TRIAZINETRIONE **PEERREVIEWED**

(C) MF ：分子式: C3-H-Cl2-N3-O3.Na

(D) RN ：CAS化學註冊號碼: 2893-78-9

(E) SHPN：世界衛生組織運輸物品名/編號:

貳． 製造及使用 ( MANUFACTURING/USE INFORMATION )

(A) MMFG：製造方法

氰尿酸二鈉 (DISODIUM CYANURATE) 行氯化作用產生二氯基異氰尿酸
(DICHLOROISOCYANURIC ACID), 再和氫氧化鈉行中和作用而得.

(B) IMP ：不純物

(C) MFS ：製造者

(1) Monsanto Co, Hq, 800 North Lindbergh Blvd, St Louis, MO 63167
, (314) 694-1000; MonsantoAgricultural Co (address same as Hq); 
Production site: Luling, LA 70070 [SRI. DIRECTORY CHEM PRODUCERS 
- USA 1989 , p. 952] **UNREVIEWED**

(2) Olin Corporation, Hq, 120 Long Ridge Road,Stamford, CT 06904,
(203) 356-2000; Olin Chemicals (address same as Hq); Production
site:95 Maccorkle Ave, South Charleston, WV 25303[SRI. DIRECTORY
CHEM PRODUCERS - USA 1989 , p.952] **UNREVIEWED**

(D) USE ：主要用途

(1) 乾燥漂白劑, 洗盤用化合物清潔劑粉末的主要成分; 水源及污水處理;
次氯酸鈣 (Calcium hypochlorite) 的代替物, 游泳池殺菌劑.

(2) 洗盤用清潔劑及游泳池的消毒劑; 家庭及工業上衣服漂白; 洗衣所用
的漂白劑及消毒劑.

(E) LMFI：本地製造及進口廠商

(1) NAAD:廠商名稱及住址

(2) PROD:產量(進口量)

(a) 1977 年沒有資料.

(b) 1979 年沒有資料.

參． 物理及化學性質 ( CHEMICAL & PHYSICAL PROPERTIES )

(A) COFO：顏色/性狀白色, 結晶態粉末.

(B) ODOR：味道

(C) TAST：嚐味

(D) BP ：沸點

(E) MP ：熔點

(F) MW ：分子量220.96

(G) CORR：腐蝕性

(H) CTP ：臨界溫度及壓力

(I) DEN ：密度及比重

(J) DSC ：解離常數

(K) OWPC：辛醇與水之分配係數

(L) PH ：PH值

(M) SOL ：溶解度

(N) SPEC：光譜特性

(O) VAP ：蒸氣壓

(P) VISC：黏稠度

(Q) OCPP：其它性質

寬鬆二氯基異氰尿酸鈉粉末密度約為 37 lb/立方英呎, 二氯基異氰尿酸鈉
顆粒密度為 57 lb/立方英呎;230℃ 時分解.

肆． 安全性及處理 ( SAFETY & HANDLING )

(A) DOT ：意外災害緊急處理方針

(1) 健康的危害:

(a) 口服攝入有毒性, 經由空氣中吸入也有毒性.

(b) 眼睛及皮膚觸及, 會有灼傷危險.

(c) 起火時可能產生刺激性或毒性氣體.

(d) 控制火場火勢的水, 或是稀釋此物質的水, 均會造成污染.

(2) 火災或爆炸:

(a) 可迅速燃燒.

(b) 可點燃其它可燃物 (木材, 紙張, 油類等).

(c) 與燃料油可能起劇烈反應.

(3) 緊急處理:

(a) 疏散非必要人員, 隔離災區域並禁止閒人進入.

(b) 獨立呼吸裝置 (SCBA) 及救火員防護衣僅能提供有限的保護.

(c) 通知有關單位, 請求緊急協助.

(d) 如果水源受到污染, 則儘速通知有關單位處理.

(4) 起火時:

(a) 小火時: 用乾式化學滅火劑, 二氧化碳, Halon,或水噴霧滅火.

(b) 大火時: 噴水霧滅火.

(c) 在不危及人員安全情況下, 將容器移開火場.

(d) 噴水冷卻暴露在火場中的容器, 直到火勢被撲滅為止.

(e) 遠離槽車.

(f) 當儲存此貨物的地區起大火時, 應使用搖控的水管, 或有自動監測器
的噴水管來滅火.

(5) 濺出或外溢:

(a) 不可接觸外洩物.

(b) 隔離可燃物質 (木材, 紙, 油等) .

(c) 小量固態毒物潑灑: 用乾淨的鏟子把潑灑物鏟進乾燥﹑清潔的容器
並且加蓋, 再將容器移離現場(外漏區).

(d) 大量濺出時: 築堤, 待以後處理.

(6) 急救措施:

(a) 將傷者移至空氣新鮮處, 聯絡急救醫療救助.

(b) 脫除遭受污染的衣物及鞋子, 並加以隔離處理.

(c) 一旦眼睛或皮膚接觸到此物質, 迅速將受傷部位連續沖水 15 分鐘以上.

(A')EMT:緊急處置>

(1) EMCE:臨床症狀

(a) 摘要:

次氯酸鈉及相關化合物如氯胺 (chloramine) 有輕度刺激性或腐蝕性
(取決於其物理形態及暴露時間長短); 次氯酸鈉 (家庭用漂白劑中常
見成分)可能造成口咽部、食道及胃部灼傷, 但發生率非常低; 氯胺
(美國 30% 都市水源處理所用的消毒劑) 可能導致尿液透析病人溶血
作用的出現; 次氯酸鈉和酸或氨結合分別可能產生氯氣或氯胺氣體,
發生的氣體可能導致黏膜及呼吸道的刺激作用.

(b) 眼耳鼻喉方面:

氨胺會造成眼皮水腫, 在含氯游泳池游泳的人可能出現無症狀性眼角膜
水腫及眼角膜上皮潰爛.

(c) 呼吸方面:

可能造成吸入性肺炎, 吸入肺部可能造成聲門水腫及肺水腫; 
由空氣中吸入氯胺及氯氣會導致咳嗽, 窒息及流眼淚; 嚴重空氣暴露
則可能造成化學性肺炎或肺水腫; 輕度暴露即使不治療也會恢復正常; 
氯氣也可能造成縱隔積氣(Pneumomediastinum).

(d) 神經方面:嚴重中毒的病人可能會昏迷.

(e) 胃腸方面:

可能造成食道、口腔及咽部灼傷, 但很少發生管道狹窄化 (暴露後數週);
也可能造成吐血.

(f) 皮膚方面:可能造成過敏性皮膚炎.

(2) EMLAB:臨床檢驗不需要作特別的檢驗.

(3) EMTR:治療簡介

(a) 口服暴露的治療:

1. 催吐或洗胃可能並不適用.

2. 投予 1-2 杯的水或牛奶.

3. 硫代硫酸鈉 (Sodium thiosulfate): 可能無效, 目前已不再使用.

4. 食道鏡檢查: 流口水不止, 持續抱怨疼痛或其它可能是明顯胃腸道
中毒症狀出現的病人可考慮作食道鏡檢查; 口服攝入家庭用漂白劑通
常不需作食道鏡檢查, 除非病人流口水不止或疼痛不止; 口服攝入液態
家庭用漂白劑不太可能造成食道及胃部受損; 然而口服攝入顆粒態漂白劑
或工業級此類化合物則可能需要作食道鏡檢查.

5. 不可用酸或鹼來中和毒物.

(b) 吸入暴露的治療:

1. 去污染作用: 將病人移到空氣新鮮的地方, 監視病人有無呼吸困難現象
; 如果病人咳嗽不止或呼吸困難, 則必須評估其有無呼吸道刺激現象; 
支氣管炎或肺炎, 投予 100% 潮溼氧氣以維持患者呼吸順暢.

2. 肺水腫: 維持患者通氣順暢及充足氧氣的供應,並嚴密監視動脈血氣體
, 如果病人血液氧壓低於 50 mm Hg, 則必須以 PEEP 或 CPAP 急救;
避免正淨流液平衡 (net positive fluid balance); 可經由中心輸管
(Central line)或許旺蓋茲管 (Swan Ganz Catheter) 監視病人變化.

(c) 眼睛暴露治療:

去污染作用: 暴露的眼睛必須用大量微溫清水沖洗至少 15 分鐘;
如果病人刺激感, 疼痛感 , 腫脹,淚水分泌增加或畏光等症狀持續出現,
則必須到醫院作仔細的治療.

(d) 皮膚接觸的治療:

移除所有被污染的衣服, 並用肥皂及水徹底清洗暴露部份二次, 
用肥皂及水清洗所有暴露過的衣服;如果患部刺激感或疼痛感持續,
則可能必須請醫生檢查.

(4) EMTOX:毒性範圍

暴露在液態家庭用漂白劑很少會導致灼傷, 但口服攝入大量家庭用漂白劑
或由空氣中吸入氯氣或氯胺氣則可能造成灼傷.

(5) REFERENCE:參考

[Rumack BH & Spoerke DG: POISINDEX(R) Information System. Micromedex
Inc., Denver, CO, 1990 ; CCIS CD-ROM Volume 66, edition exp November
, 1990. ]**PEER REVIEWED**

(B) FLAM：可燃性

(1)FPOT：燃燒潛在性

二氯基異氰尿酸鈉為強氧化物; 接近有機物時有著火危險.

(2)NFPA：危害等級

(a) #健康危害級數 =0

(b) #可燃性級數 =0

(c) #反應性級數 =0

(3)FLMT：可燃範圍

(4)FLPT：閃光點

(5)AUTO：自燃點

(C) FIRE：滅火資料

(1)FIRP：滅火方法

參考二氯基-S-三二氮陸圜三酮鈉 (Sodium dichloro-S-triazine-trione)
資料; 用水噴霧冷卻暴露在火焰下的容器, 用大量水稀釋火場中的此類
化合物或沖淡容器的外洩物. (二氯基-S-三二氮陸圜三酮鈉)

(2)TOXC：燃燒後毒性產物

(3)OFHZ：其它滅火危害性

(4)EXPL：爆炸潛在性及範圍

(a) 參考二氯基-S-三二氮陸圜三酮鈉資料; 和氨, 胺鹽, 尿素或其它含氮
類似物質反應會形成高爆炸性的三氯化氮; 和含水鹽類混合可能發生放熱
反應,分解,並因壓力昇高而使裝載容器破損.(二氯基-S-三二氮陸圜三酮鈉)

(b) 參考二氯基-S-三二氮陸圜三酮鈉資料; 和非離子性界面活性劑混合,
可能造成高放熱性反應而導致著火或爆炸.(二氯基-S-三二氮陸圜三酮鈉)

(D) HAZR：危害反應

(1)REAC：反應性及不可相容性

參考二氯基-S-三二氮陸圜三酮鈉資料; 為氧化劑及氯化劑, 和大多數其它物質
, 有機物或容易氯化的物質或氧化物質接觸可能著火.

(2)DCMP：分解性

參考二氯基-S-三二氮陸圜三酮鈉資料; 可因高熱而分解, 可徹底行分解作用
並放出濃密煙霧. (二氯基-S- 三二氮陸圜三酮鈉)

(3)POLY：聚合性

(4)OHAZ：其他危害反應

(E) WRNP：示警性質

(1)ODRT：嗅味閥值

(2)SERI：皮膚/眼睛/呼吸道之刺激性

(F) PRVN：防護處置

(1)EQUP：防護設備

著火時個人防護: 配戴全套防護衣. (二氯基-S-三二氮陸圜三酮鈉)

(2)OPRM：其他防護方法

(G) SSL ：安定性/半生期

(H) SHIP：裝運(方法及規定)

裝載容器: 200 磅裝纖維圓桶; 裝運規定: (乾燥態,含大於 39% 氯) 
(鐵路運輸) 黃色標色; (空中運輸)氧化劑的標示警語.

(I) STRG：儲存狀況

參考二氯基-S-三二氮陸圜三酮鈉資料; 儲存時遠離可燃液體、可燃物及氧化劑
; 暴露在高熱下, 被污染過或潮溼下的裝載容器可能會破損; 圓桶必須 
palletized;避免長期儲放在無通風及高溫區域.(二氯基-S-三二氮陸圜三酮鈉)

(J) CLUP：清除方法

含氯異氰尿酸及其鹽類用從含二氧化硫及含硫鹼金屬還原劑選出的化合物
在 pH 0.5-12 時處理會產生去氯化作用及沈澱.

(K) DISP：處置方法

伍． 毒性/生理學效應 ( TOXICITY/BIOMEDICAL EFFECTS )

(A) TOXS：毒性摘要

(1) 人類毒性

(2) 動物毒性

(B) TXHR：毒性危害等級

3, 3 表示中等程度毒性: 人類可能的口服致死劑量為0.5-5 g/kg, 相當於
1 個 70 公斤 (150 磅) 成人攝入 1 盎斯到 1 品脫的劑量.
(三氯基異氰尿酸)

(C) PPOT：中毒潛在性

(D) ANTR：解毒與緊急處理

(E) MEDS：醫護監督

(F) HTOX：人類毒性

參考三氯基異氰尿酸資料; 因二氯基異氰尿酸鈉對胃部上皮有腐蝕性, 
所以會造成明顯中毒; 在有水氣存在的組織如眼睛, 上呼吸道, 潮溼體表
或破損皮膚上則二氯基異氰尿酸鈉有中等程度的刺激性; 二氯基異氰尿酸鈉
微粒可能導致支氣管痙攣. (三氯基異氰尿酸)

(G) NTOX：非人類毒性

以 10% 二氯基異氰尿酸鈉溶液投予在大鼠身上發現大鼠口服的半數致死劑量
(LD50) 為 1.67 g/kg; 致死劑量會造成胃腸道刺激作用, 肝臟功能喪失及
肝臟, 腎臟和肺部充血; 大鼠及狗用含 16.6 ppm - 333 ppm 的食物餵食 
6 個月並不會造成中毒現象或內臟受損.

(H) TOXV：毒性值

(1)HTXV：人類毒性數據

(2)NTXV：非人類毒性數據

(3)ETXV：生態毒性數據

(4)MINF：最低致死劑量

(5)POPL：高危險群

(6)IARC：世界衛生組織對致癌性的判斷

(I) PHMK：藥物動力學

(1)ADE ：吸收/分佈/排泄

(2)METB：代謝及其產物

(3)BHL ：生物半生期

(4)ACTN：作用機制

(5)INTC：與藥物之交互作用

陸． 藥理學 ( PHARMACOLOGY )

(A) BION：生體需求

(B) THER：治療用途

(C) WARN：藥物警戒

(D) IDIO：藥物特異性

(E) TOLR：藥物忍受性

(F) MXDD：用藥最大劑量

柒． 環境流佈 ( ENVIRONMENTAL FATE/EXPOSURE POTENTIAL )

(A) POLL：污染源

(1)NATS：自然污染源

(2)ARTS：人為污染源

(B) FATE：環境流佈

(C) ENVT：環境轉換性

(1)BIOD：生物分解性

(2)ABIO：非生物分解性

(D) ENTP：環境轉移性

(1)BIOC：生物濃縮

(2)KOC ：土壤吸收及移動

(3)VWS ：自水/土壤揮發性

(E) ENVC：環境濃度

(1)WATC：水體濃度

(2)EFFL：放流水濃度

(3)SEDS：底泥

(4)ATMC：空氣濃度

(5)FOOD：食品測值

(6)PLNT：植物體測值

(7)FISH：魚類/海產測值

(8)ANML：動物體測值

(9)MILK：牛奶測值

(10)OEVC：其他環境測值

(F) HUEX：人類暴露

(1)RTEX：可能暴露途徑

(2)AVDI：每日平均攝入量

(3)PBEX：可能暴露狀況

(4)BODY：人體負荷量

捌． 暴露標準及規定 ( EXPOSURE STANDARDS & REGULATIONS )

(A) IDLH：立即危害量(濃度)

(B) ADI ：每日可接受攝入量

(C) ATOL：容許量

(D) OPL ：職業上允許量

(1)OSHA：職業安全與健康管理局規定

(2)NREC：國際職業安全及健康協會要求

(3)TLV ：閥值

(4)OOPL：其他職業性允許量

(E) OREG：其他標準與規定

(1)WSTD：水質標準

(2)ASTD：空氣標準

(3)SSTD：土壤標準

(F) TSCA：毒物管制法

(G) RCRA：資源保存回收法

(H) FIFR：聯邦殺蟲，抗黴，滅鼠用藥法

(I) FDA ：食品藥物管理法

玖． 偵測與分析法 ( MONITORING AND ANALYSIS METHODS )

(A) SAMP：採樣方法

(B) ALAB：分析方法

來源: 空氣; 偵測步驟: 過濾器收集, 萃取, 用鉑電極及固定電流的電位計
(potentiometry) 作硫代硫酸鈉溶液的滴定.

(C) CLAB：臨床檢驗方法

拾． 其他參考資料 ( ADDITIONAL REFERENCES )

(A) RPTS：特別報告

(B) TEST：測試狀況

(C) HIST：意外事件史.

	

關於印發《“SARS”病毒污染的污水應急處理技術方案》和《“SARS”病毒污染的廢棄物應急處理處置技術方案》的
通    知 


各省、自治區、直轄市環境保護局（廳）、環境監測站、環境監察機構、解放軍環保辦: 

　　為了加強對醫療機構排放污水及垃圾處理處置的管理和指導，避免“SARS”流行蔓延，影響人體健康和污染環境,我局組織有關專家編制了《“SARS”病毒污染的污水應急處理技術方案》和《“SARS”病毒污染的廢棄物應急處理處置技術方案》，現印發你們，供你們在監控醫療機構污水和垃圾的處理處置中，以及防止“SARS”流行工作中參考使用。 

　　附：1、“SARS”病毒污染的污水應急處理技術方案 

　　    2、“SARS”病毒污染的廢棄物應急處理處置技術方案

 


國家環境保護總局
二OO三年四月三十日

 

　　附件1： 
　　SARS病毒污染的污水應急處理技術方案 
　　為了應對目前我國發生的非典型肺炎受感人群及治療過程產生污水對環境的污染，根據目前我國同類污水處理技術水準、設備水準制定本方案。本方案適合於接收“非典”人員診療的醫院、療養場所、研究機構、臨時監護場等產生污水的處理。 
　　一、“非典”人員產生污水污染控制原則 
　　1、加強污染源管理，嚴防污染擴散 
　　對“非典”病人產生的排泄物（糞便、尿、嘔吐物等）必須採用專用的容器（傳染病專用的塑膠袋）收集，進行單獨的消毒處理，不得排入污水處理系統。 
　　收納“非典”病人的醫院產生的污水應加強消毒處理。對於已設有污水處理設施的醫院應加強管理，對於未設有污水處理設施的醫院，應增設污水處理設施，進行消毒處理，禁止隨意排入環境。 
　　2、儘快消毒滅菌，控制病毒繁殖擴散 
　　對於產生的污水及其致病源，最有效的消毒滅菌方法是投加消毒劑。目前消毒劑主要以強氧化劑為主，這些消毒劑的來源主要可分為兩類。一類是化學藥劑，另一類是產生消毒劑的設備，相關的技術問題分述其後。 
　　二、非典人員產生污水藥劑處理應急方案 
　　1、消毒藥劑的種類及其選擇 
　　化學消毒藥劑按其殺菌強弱可分為滅菌劑、消毒劑、抑菌劑。 
　　滅菌劑指能殺滅細菌芽孢、病毒和一般病源菌。消毒劑指不能殺滅細菌芽孢的一般消毒劑。抑菌劑指不能殺滅病源細菌，但能抑制細菌生長繁殖的消毒劑。 
　　按消毒劑的化學性質可分為：氧化型消毒劑、非氧化性消毒劑。氧化性消毒劑主要指有較強氧化性的消毒劑，如含氯消毒劑、過氧化物類消毒劑；非氧化性消毒劑主要指季胺鹽類消毒劑。針對“非典”病毒的一些性狀和傳播特點，建議優先選用的消毒劑為：液氯、二氧化氯、次氯酸鈉、漂白粉或漂白精、臭氧等。 
　　2、藥劑配製 
　　所有化學藥劑的配製均要求用塑膠容器和塑膠工具。 
　　3、投藥技術 
　　污水消毒原則上要採用相關發生器、虹吸投藥法或高位槽投藥法。沒有條件時，也可以在污水入口處直接投加。 
　　投放液氯用加氯機；二氧化氯用二氧化氯發生器；次氯酸鈉用發生器或液體藥劑；臭氧用臭氧發生器。 
　　4、藥劑使用防護技術 
　　配製和使用消毒藥物時，需要穿戴工作服、戴口罩、戴橡膠手套，以防止消毒劑對操作人員的危害。 
　　三、 消毒專用設備的使用方案 
　　1、污水量測算 
　　目前對於醫院產生的含有病毒的污水，國內市場上可提供的成套設備主要是二氧化氯發生器和臭氧發生器，這些設備基本可以採用自動化操作方式，設備選型根據產生的污水量而定。根據我國醫院污水水量計算技術規範，醫療場合產生的污水量列於表1： 
表1 醫院污水綜合排放量測算表
　　 

醫院設備或規模

污水量（L/床.d）

小時變化係數K

　　設備比較齊全的大型醫院

600-1000

2.0-2.2

一般設備的中型醫院

500-800

2.2-2.5

　　2、消毒劑及投加量 
　　（1）氯化消毒 
　　傳染病醫院或接收“非典”病人的專門醫院液氯、二氧化氯、次氯酸鈉、漂白粉或漂白精，參考有效氯投加量為50mg/L。 
　　接觸時間>1.5小時，餘氯量大於6.5mg/L，糞大腸菌群數<500個/L； 
　　接收“非典”病人的綜合醫院 
　　應按傳染病醫院的要求對其產生的污水進行處理，對原有的污水處理設施進行改造，在改造之前可採取加大投藥量的方法作為臨時措施。採用氯化消毒時，接觸時間為1.0小時的，餘氯大於10 mg/L，參考有效氯投加量為80mg/L，糞大腸菌群數<500個/L。若接觸時間不足1.0小時的，投氯量與餘氯還需適當加大。（2）臭氧消毒 
　　接觸時間大於0.5小時，投加量大於50mg/L，糞大腸菌群數<500個/L。 
　　3、SARS病人排泄物及污物消毒方法 
　　一次氯酸鈉、漂白粉、三合二、漂粉精：有效氯0.1－0.2%溶液，浸泡24小時以上。 
　　二次氯酸鈉溶液：有效氯0.1－0.2%溶液，浸泡24小時以上。 
　　三二氯異氰尿酸：有效氯0.1－0.2%溶液，浸泡24小時以上。 
　　四二氧化氯：有效氯0.1－0.2%溶液，浸泡24小時以上。 
　　伍焚燒處理 
　　 

　　附件2： 
　　“SARS”病毒污染廢棄物應急處理處置技術方案 

    一、可能被SARS病毒污染的廢物 
　　1、SARS專科門診、醫院發熱門診以及接觸SARS病人的醫院感染性廢物，包括病人手術或屍解後的廢物（如組織、污染材料和儀器等）以及被血液或人體體液污染的廢醫療材料、廢醫療儀器以及其他廢物（如廢敷料、廢醫用手套、廢防護服、廢注射器、廢輸液器、廢輸血器等）。 
　　2、SARS傳染病房產生的所有廢物，包括排泄物、廢敷料、生活垃圾以及病人接觸過的任何其他廢設備、廢材料。 
　　3、SARS感染者及可能感染者產生的排泄物、生活垃圾。 
　　4、SARS專科門診、醫院發熱門診以及接觸SARS病人的醫院產生的廢棄鋒利物，包括廢針頭、廢皮下注射針、廢解剖刀、廢手術刀、廢輸液器、廢手術鋸、碎玻璃等。 
　　5、有關SARS臨床、教學、研究等醫學活動中產生的實驗室所用的含有菌落及病原株培養液和保菌液的廢棄物以及感染的動物。 
　　6、SARS專科門診、醫院發熱門診以及接觸SARS病人的醫院廢水處理產生的污泥。 
　　7、SARS傳染病房廢棄的病房空氣凈化材料。 
　　8、其他被SARS病毒污染的廢物。 
　　二、SARS病毒污染廢物的收集、運輸、貯存 
　　1、所有SARS病毒污染廢物的收集應採用專用包裝。包裝應該採用具有防滲、防利器扎損功能的密閉容器。 
　　2、SARS病毒污染廢物的收集、運輸應該採用專用密閉車輛。SARS病毒污染廢物專用車輛應該每日消毒、清洗。清洗廢水應該作為SARS病毒污染廢水進行收集處理。 
　　3、SARS病毒污染廢物應該每日定時定點定人進行收集。收集人員和運輸車輛司機必須進行必要的防護。 
　　4、SARS病毒污染廢物的貯存不得超過24小時，應該在產生的當日進行處理。 
　　5、SARS病毒污染廢物必須在獨立的封閉貯存空間內貯存，不應露天存放；應該定期對SARS病毒污染廢物貯存空間進行消毒、清洗。清洗廢水應該作為SARS病毒污染廢水進行收集處理。 
　　6、SARS病毒污染廢物包裝容器、運輸車輛和貯存區域應該有明顯的標誌。 
　　三、SARS病毒污染廢物的處理 
　　1、SARS病毒污染廢物必須按照衛生部門要求進行消毒後才可以進行後續處理。 
　　2、SARS病毒污染廢物應該儘量採用焚燒的方法進行處理。不得採用分類回收的方式處理利用其中的有價值材料。 
　　3、在已經進行醫療廢物集中處理的地區鼓勵採用區域（地區）集中處理的方式處理SARS病毒污染廢物。 
　　4、處理SARS病毒污染廢物的焚燒爐設施應滿足下列條件： 
　　爐內焚燒溫度不小於850℃；煙氣停留時間不得小於1秒，集中處理裝置應該不小於2秒；設有煙氣二次燃燒裝置；設有煙氣凈化裝置，保證排放煙氣能達標；焚燒殘渣的熱灼減率不得大於5%。5、如果當地沒有上述專用焚燒設備，建議按照順序採用下列設備暫行替代處理SARS病毒污染廢物： 
　　簡易醫療廢物焚燒爐；危險廢物焚燒爐；垃圾焚燒爐或工業廢物焚燒爐；水泥窯；火化場焚屍爐；供暖供熱用燃煤鍋爐。採用這些設備處理SARS病毒污染廢物，應該最低滿足下列條件： 
　　焚燒殘渣的熱灼減率不得大於5%；煙氣排放滿足相關的排放標準。6、SARS病毒污染廢物處理過程中不應將廢物包裝容器破碎，應該帶包裝處理。 
　　7、SARS病毒污染廢物處理過程中產生的廢水應該按照SARS病毒污染廢水進行收集處理。 
　　8、SARS病毒污染廢物焚燒後產生的飛灰、殘渣應該按照有關標準進行處置。
    （來源：環保總局網站）


